
PFB970°C-1030°C                                       SOLARGIL® 

     Pâte faïence brune 
 
Description : 
 

Pâte rouge colorée à l’oxyde de manganèse. Cuisant du brun foncé à anthracite 
foncé en fonction de la température mais aussi de l’atmosphère du four.  
Cette argile convient pour le travail au tour, pour le modelage et le coulage.             
Mono ou bi-cuisson. 
Existe en version chamottée à 20% en  0-0,5 mm (PFB 0-0,5) 
 

Existe en version poudre micronisée, défloculant non incorporé 
 

****Quelques indications pour préparer la barbotine : 
Pour 10 kg, de poudre 
Eau:       environ 4,5 à 5 litres  
Silicate de soude:     25 à 30 g 
Carbonate de soude:   env.10 g 
Carbonate de baryum (facultatif): 5 à 10 g 
Densité de la barbotine à obtenir : 1700 à 1750  g / litre 

(Fluidité Coupe Ford  n° 4: 40-80 sec) 
 

Analyse chimique % : 
 

SiO2    Al203     Fe203   TiO2    CaO     MgO     Na2O     K20     MnO   MnO2   BaO   PF 1000°C     

45.80   16.40    5.10     0.72     4.80      2.80       0.20       3.50    0.20     11.80     0.10         8 

 
Caractéristiques techniques : 
 
Retrait séchage :    5.00% 
 
Retrait  à la cuisson à 1000°C :  0.15% 
       
Absorption d’eau à  1000°C :   18.50%     
 
Coefficient de dilatation 20-520°C :  84 x 10-7 
 

 
BISCUIT : TEMPERATURE  RECOMMANDEE 970°-980°C 
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